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Montageanleitung: Für den Elektriker 
 

                      UP- Sonnen- Windautomatik ecoLine 200R  
                        (Dokument Nr.991200-1/2-el– Änderungsstand: 3.01EN*) 
 
*Mit vorliegender Dokumenten- Version verlieren alle früheren ihre Gültigkeit. euroMOT ist bestrebt, diese Unterlagen ständig zu verbessern. 
Für möglicherweise trotzdem vorhandene Fehler und deren Auswirkung kann keine Haftung übernommen werden 

 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Die Drehrichtung  des Motors kann durch tauschen der beiden Motorendrähte braun und schwarz geändert werden 
 
 
Sicherheitshinweise:  

 
� Verdrahtungsarbeiten im spannungslosen Zustand ausführen. 
� Unbedingt auf korrekte Schutzleitererdung achten.  
� Die Verpolung  von Phase und Neutralleiter zerstört die Motorelektronik! 
� Maximaler Ausgangsstrom von 5 A nicht überschreiten!  
� Gerät darf nur im Innenbereich montiert werden! (IP 40) 
� Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb der Steuerung nicht gewährleistet werden 

kann, so ist diese unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu 
sichern. 

 
Einbau, Inbetriebnahme und Funktionskontrollen sind  aus Gewährleistungs- und Sicherheitsgründen    

    durch den Sonnenschutz- Fachmann auszuführen!!!  
 

 
Link zur Konformitätserklärung: www.euromot.ch 
 
 
Die unbrauchbar gewordene Steuerung ist gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu 

 entsorgen. 
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Schwarz    =  Phase 
Blau           =  Neutralleiter (Null) 
Gelb- grün =  Schutzleiter (Erde) 
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T2 
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Taster potentialfrei / 
Regen 
Kabel: U72 1x4x0.5  

1 -- Licht 
2 -- Licht 
3 -- Wind 
4 -- Wind / Ext. COM 
5 -- Ext. Ab 
6 -- Ext. Auf / Regen 
7 -- Temp. Signal 
8 -- Temp. +5 V 
9 -- Temp. Masse  
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Auf 
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TMP 
+5VDC 
GND 

Temperatursensor 
Art. 490041 Kabel 
3x0.5 abgeschirmt 

Kabel 4 x 1.5mm2 
2LNPE 

Zuleitung 230VAC 
Kabel: 3 x 1.5 mm2 
LNPE 
 

Regen: 
AC/DC 12V 
AC/DC 12V 
Switch 
Switch 
 
 

 

M1 

Sonne - und 
Windwächter  
Kabel U72 1x4x0.5  




