
"Funk- Spick" für Markisensteuerungen [powerFlex Funk mit schwarzem Anschlusskabel; bis V ersion K1200]

Belegung des Endlage- Einstelladapter MZ1500 (Nr. 3 10014) Für Funkmotoren den Adapter MZ155 benutzen!

1 AUF oder AB (brn/sw)
2 AB oder AUF (sw/brn)

Erdung gelbgrün 3 MUSS LEER SEIN
4 Neutralleiter (hellblau) Kabelrolle

4.0 Automatikbetrieb einlernen ALLE SCHRITTE AUSFÜHREN!!!

Belegung prov.Netzkabel MZ 155 (Nr. 310015/310016) für den Funkbetrieb A) Automatik-EIN (Sonne) programmieren:

1.0 Motorenspeicher löschen  :
1 MUSS LEER SEIN
2 MUSS LEER SEIN

Erdung gelb/grün 3 Phase 230 Volt
4 Neutralleiter (hellblau) 12 sec. solange bis

nach 3 sec. und nach 12 sec. B) Automatik- AUS (Sonne durchkreuzt) programmieren:

2.0 Fahrbefehl auf Motor lernen 
A)  Motorenspeicher öffnen:

2 sec.

solange bis C) Automatik- Ein Befehl im Motorenspeicher aktivieren:

Für Funkmotoren den Adapter MZ1500 benutzen! B)  AUF- Befehl  einlernen:

2 sec. min. 1m
Kabelrolle 1 sec.

D) Automatik- AUS Befehl im Motorenspeicher aktivieren:

C)  AB- Befehl einlernen:

min. 1m
Abfolge Endlageneinstellung : 1 sec.
A) Mit beiden Tasten zur unteren Endlage: 2 sec.

5.0 Zwischenposition einlernen 
D)  Drehrichtung prüfen NUR IN KOMBINATION MIT SONNENFÜHLER MÖGLICH!!

A) Markise vollständig einfahren:

1 sec.
min. 1m 1 sec.

ODER: 
A) Sollte Markise einfahren -> beide Taster gedrückt halten - Motor dreht oben von selbst

B) 180 Sekunden warten:

3.0 Drehrichtung kehren 
A)  Motorenspeicher öffnen : 180 sec.

C) Markise ausfahren lassen:

B) Bei Ausladung ab 3 Meter ca. 5 Min. warten solange bis

> 3 m =  min. 5 Min. B)  Umkehrbefehl mit AB- Taste auf Entfernung: min. 1m
1 sec.

C) Mit nichtblockiertem Taster Markise ganz einfahren, bis oben selber abschaltet

min. 1m D) Zwischenposition (ZP) speichern:

1 sec.

C)  Motorenspeicher schliessen: min. 1m solange bis

Einstellung individ. DIP- Code: nach Anleitung Handsender
1 sec.

          Mehr Infos: 

          Wir stehen Ihnen für weitere Untersützung  zur Seite. Tel. +41 / 41 56 675 71 51

          euroMOT; Antriebs- und Steuersysteme, Pil atusstr. 36; CH 5630 Muri

    

 

ZP
?

?

Wird der Stecker abgeschnitten, kann die Funktion 
des Funkempfängers nicht mehr gewährleistet werden 

und die Garantie erlischt.

Nur bei Anlagen mit Steuerung > Sonnen und/ oder 
Regenfunktion!!

Elektr. Anschluss Programmierung Funkmotor Programmierung Hand/Automatik

Vorbereitung



"Funk- Spick" für Markisensteuerungen [powerFlex Funk mit schwarzem Anschlusskabel; bis V ersion K1200]

Programmierung solvento So /F Programmierung solvento K Löschen des cM1000
A) Laden des solvento So A)  Anschliessen des solvento F  ans Netz A) Anschliessen des solvento K  ans Netz

12 Sek. bis 

230V AC 230V AC gelbe LED

mindestens 15- 20 Min. löscht

BT1
B) Einstellung zur Programmierung B) Einstellung zur Programmierung

auf 10 auf 10

Neuer Handsendercode einlernen:
auf  0 auf  0 A) Speicher öffnen:

C) Handsender am solvento So einlernen C) Handsender am solvento So einlernen

leuchtet kurz auf AUF-Taste !!! bis

gelbe LED
aufleuchtet

BT1 dann sofort

muss berühren! 3 Sec muss berühren! 3 Sec loslassen!

B) Speicher bleibt 20 Sek. geöffnet (gelbe LED blinkt schnell)

7.0 Funktionstest solvento So / F 
A) Windrad blockieren gelbe LED 

Windrad blockieren, blinkt ca.20

darf sich nicht drehen!! Sekunden

lang

B) Einstellung zum Funktionstest

auf "T" C) Innerhalb obengenannter 20 Sek. "Sonne" einlernen:

Markise mind. 20cm ausfahren! muss Gehäuse

berühren! 1 Sec.
auf  1-3

Dadurch 
C) Automatikbetrieb der Markise aktivieren: hört gelbe

LED auf zu

blinken

min. 1m
1 sec.

D) Solvento gut abdecken

= nach ca. 6 Sec.

E) Abdeckung wieder entfernen Schwellwerte einstellen Schwellwerte einstellen
Empfohlene Schwellwerte müssen nach indiv. Bedürfni ssen angepasst werden Empfohlene Schwellwerte müssen  nach indiv. Bedürfnissen angepasst werden

mind. 6 Sec Wind "1-3" entspricht ca. 10-20km/h Wind "1-3" entspricht ca. 10-20km/h

dann
Sonne ca. "5" entspricht ca. 65% Sonne ca. "5" entspricht ca. 65%

F) Windsimulation

           Sicherheitsbestimmungen:

          Dieser Spick hat den Zweck, den Fachmann vor Ort bei der Inbetriebnahme zu unterstützen. Wir  verweisen unserseits ausdrücklich auf die Sicherhe itsbestimmungen, 

          welche in den verschiedenen Anleitungen v ermerkt sind. Es können keine Ansprüche für Schäden , Falschanschlüsse oder sonstige unvorhergesehene U nanehmlichkeiten wegen 

          Nichtbeachtung dieser relevanten Bestimmu ngen gegenüber euroMOT geltend gemacht werden.

 

          Mehr Infos: 

          Release 1.1 / letzte Aenderung 01.12.06           Wir stehen Ihnen für weitere Untersützung  zur Seite. Tel. +41 / 41 56 675 71 51

          euroMOT; Antriebs- und Steuersysteme, Pil atusstr. 36; CH 5630 Muri

B

SO3     RG     

lerne

B

B

SO3     RG     

lernen

B

B

SO3     RG     

lernen

B

Programmierung solvento F/So Programmierung solvento K Programmierung cM1000

Empfohlene Einstellung solvento Empfohlene Einstellung cM1000 


