SECURE FL1000

Sicherheitsfaltladen mit Schutzklasseprifung

nach ENV 1627

Beschreibung

Der Faltladen besteht aus einem fest verbundenem Lammaellenpanzer der (ber ein Kegelrad-
Getriebe 3,5:1 mit Knick-Handkurbel oder (ber 4m? mit einem Motor von unten nach oben
in die Endschiene gefaltet wird. Das Auth&ngeprofil oben fixiert den Panzer in den Flhrungs-
schienen, und kann in der Héhe eingestellt werden. Die Endschiene ist iber einen Chrom-
stahlwinkel mit der Antriebsschiene verbunden und dient somit als festes Verbindungssele-
ment. Die beiden stranggepressten Aluminiumlamellen (Vollprofil) werden mit einem Schar-
nierstab verbunden und bilden durch die zick-zack Form eine stabile Einheit. Die zu unterst
angebrachte Lamelle verfligt Ober eine Abschlussnase welche im geschlossenem Zustand
keine Angriffsflache offen lasst. Die Antriebsschiene ist mit einem stossenden Ketten-Antrieb
ausgeristet, welcher in jeder Position zwangsverriegelt bleibt. Die in die Antriebsschie-

ne integrierte Flihrungsschiena ist verstellbar und bildet die Aufnahme der verlangerten
Scharnierstibe mit aufgestecktem Kunststoffgleiter und dient zur seitlichen Flhrung des
Aluminiumlamellen-Panzers. Die Antriebsverbindung der beiden Flhrungsschienen von links
und rechts erfolgt Ober die oben in der Flihrungsschiene angebrachten Kettenumlenkrollen
mittels Sechskant-Achse und Innensechskant-Hohlwelle mit Federkupplungsstiick.

Option:

Getriebeausflihrung mit Kurbelkupplung und aushéngbarer Knickkurbel mit

Kurbeltrichter.

Die ES-Fihrungsschiene verfligt (ber ein Hohlkammerprofil in welches das Kegelrad-Getrie-
be 3,5:1 integriert werden kann. Diese Ausfilhrung ist erforderlich wenn keine Getriebe-
Mische zur Verfliigung steht.

Elektroantrieb: Wechselstrommotor 220/230 V - mit Elektromagnetbremse und elektronischer
Endlagen-Abschaltung, Thermoschutz, Schutzart IP54 (Spritzwasser), mit 0.8m 4-poligem
Anschlusskabel als Zuleitung.

Sturzhohe

[Totalhéhe 100 120 140( 160| 180 200 220 240| 260 280| 300
BL - Motor 16.0] 17.0 18.0] 19.0/ 20.0] 220| 23.0| 240 250 265 275
BO - Motor 18.0] 19.0] 20.0] 220] 230 250 26.5] 275] 295 305] 325
SL - Motor 19.0] 21.0] 23.0| 240 265| 285 295 31.5| 335 355 37.0
Totalhéhe 100] 120] 140] 1e60] 180] 200 220] =240] 260] 280] 300
BL - Getriebe 13.5| 135 14.01 15.00 16.0| 17.0] 180] 19.0| 200/ 215 225
BO - Getriebe | 13.5| 14.0] 16.0| 17.0] 19.0] 20.0] 21.5] 235 245 265 27.5
SL - Getriebe 14.0| 16.0{ 18B.0] 20.00 21.5| 23.5| 255| 275 285 305 33.0
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Sicherheitsfaltladen mit Schutzklasseprifung
nach ENV 1627

Horizontalschnitt Typ BL, O, SL
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min. 1.8

alle Masse in cm

A 13,5 Typ Breitlamellen BL 135 mit Motor
11,5 Typ Bombierte Lamellen BO 115 mit Motor

10,0 Typ Schmallamellen SL 100 mit Motor

B 13,0 Typ mit Getriebe
C BK Breite
D verstellbar von 3,7 bis 4,5
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Sicherheitsfaltladen mit Schutzklasseprifung
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Horizontalschnitt Typ BL, O, SL
alle Masse in cm
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A 13,5 Typ Breitlamellen BL 135
11,5 Typ Bombierte Lamellen BO 115

10,0 Typ Schmallamellen SL 100

B BK Breite
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Sicherheitsfaltladen mit Schutzklasseprifung
nach ENV 1627

Horizontalschnitt Typ ES
alle Masse in cm

Lichl-Braita LB

Fir Montage auf Fensterrahmen, ohne Getriebeaussparung.
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Sicherheitsfaltladen mit Schutzklasseprifung

nach ENV 1627

Vertikalschnitt Typ BL, O, SL
alle Masse in cm
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A 13,5 Typ Breitlamellen BL 135
11,5 Typ Bombierte Lamellen BO 115
10,0 Typ Schmallamellen SL 100

B 13,0 Typ fiir Getriebe

C Total Héhe TH

D Blendenhdhe oder Einbauhéhe
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Blersden und Galernebleche fir Faltladen aus Alummiumblech 1.5 ader 2,0mm.

TECHNISCHE DATEN

Hiahe EH nach Angat=an

biax. Breibe an enem Shck bis 400cm midglich
Spezial-Blenden in &lu nach Zaichnung magich

MATERIALIEN

ALF 100/ 15081 Ah-Blach 1,5mm
ALF 100 E0AL: Aly-Blach 2.0mm
VERPACKUNGSEINHEIT

Shock fmr}

Dar Aluminium-konagesinkel dien Del aulgesetzier Falladen-Montags zur Auf-
rashme dar seitichen Flhnungsschienen. Die Schenkeibraite von 108mm signet

gich 10 dan Ty G5 und DS mit Schimalkamsakan,

MATERIALIEM
lonLagereinked:

VERPACKLUMNGSEINHEIT
Laufrmeter

Alurninium Strangoreaspralil

SECURE FL1000


Ruedi
Stempel

Ruedi
Stempel


SECURE FL1000

Sicherheitsfaltladen mit Schutzklasseprifung
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SERVICE — PAC GETRIEBE

|
i

FLS0; afne Endarschiag

Unibensetzung: 1 =35

Schrauban: i x Fmim

Anbrisd Inren d-kant & x Amm

Abtriab: Inrean g-kant 10mm

MATERIALEEN
Gatriebe: Ahi-Gisshagierung

Seitandeckalbafestigung: Ab-Blnch

Sehrauben: LTS

UEFERUMFANG
1 Gatriebe FLSOO

1 Seitendeckelbaiestigung

1 Schraubansalz

Garnibur

Rofladenkurbel 2ur Aufnahime der passanden Kreuzgedankplatie, e dia manue-
la Badianung des Sicherhnits-Faltiacan.

Kurbelgrilf mil Alu-Rabe und Sichenungselip zur Aulnabene der gewinachie

Kurbelgriff: Aksminium it Kunssstaffgriff
VerlingerLnganonn Aminium beschichiet

8 SECURE FL1000


Ruedi
Stempel

Ruedi
Stempel


